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 فایبرگلاسهای  لوله 3-6 

 کلیات 3-6-1 

 به صورت ،ی آب تحت فشار عنوان گردیدها هی فایبرگلاس در فصل مربوط به لولها هلول  میآنچه که در مورد مشخصات عمو
گیرند  یم نکاتی مورد بحث قرار اً لذا در اینجا از تکرار مطالب خودداری و صــرف.کند میی فایبرگلاس نیز صدق ها هعام در مورد لول

   .ی فایبرگلاس فاضلابی و آب باران استها هکه منحصر به لول

 استانداردها 3-6-2 

ی فاضلاب و آب باران ها ه عمومیت داشته و در مورد لولاً بعض،ی آب تحت فشارها هاستانداردهای ذکر شده در فصل مربوط به لول
مانند  (اند ی فاضلاب و آب بــاران تدوین شــدهها ه بـــرای لــولــاً برخی استانداردها نیز مشخص،آنها  علاوه بر.شود مینیز رعایت 
 .)ASTM D3262 و DIN 19565-Part 1استاندارد 

 ـانداردهایـ از آخــرین چــاپ استـاً مشخص، علاوه بــــر استانداردهای ذکــر شده در فصل مزبــور،در ایـن مشخصات فنــی

AWWA M45 (1996) ANSI/AWWA C950-01(2001) ,  ASTM D3262,  و DIN 19565 بهره گرفته شده 
 .است

  .باشند می مترادف یکدیگر و دارای مفهوم یکسان G.R.P کلمات فایبرگلاس و ،در ایـــن مشخصات نیز

 کاربرد 3-6-3 

اک و سیال و  مقاومت کامل در مقابل خورندگی خ، با توجه به وزن کمتر،ی فاضلابها هی فایبرگلاس در شبکها هکاربرد لول
 هر روز افزایش ،ی غیرپلاستیک و عمر قابل توجه آنهاها ه طول زیادتر هر شاخه نسبت به لول، سهولت نصب،گازهای فاضلاب

شود که  می متذکر . به سرعت افزایش یابد،ی فاضلاب در کشورآور جمعی ها ه در شبکها هشود که سهم این لول میبینی  یابد و پیش می
 . ی فاضلاب، در برخی کشورها معمول شده استآور جمعی ها هروهـــای شبک یبات فایبرگلاس در ساخت آدماستفاده از تــرک

 ضلابیفاهای  لولهشخصات م 3-6-4 

 تفاوتی ، ضخامت جداره و ترکیبات تشکیل دهنده آن،ی فایبرگلاس فاضلابی از نظر قطرها ه مشخصات لول،همانطور که ذکر شد
 و ، سختی و فشار کار لوله است که اولی با توجه به بارهای وارده،باره  تنها محدودیت در این.حت فشار ندارندی فایبرگلاس تها هبا لول
  .گردند میبه واسطه فشار داخلی تعیین   میدو

 6 حداکثر 2کار  و فشار10000 و 5000 ،2500 1ی سختیها ه در ردلاً معمو،ی فاضلابها هی فایبرگلاس مصرفی در شبکها هلول
  .باشند میتمسفر ا

                                                           
1 Nominal Stiffness (SN) 
2 Nominal Pressure (PN) 
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ی آور جمعی ها هگری گریز از مرکز در شبک ی تولیدی به روش ریختهها ه توصیه نموده که از لولDIN 19565-Part1استاندارد 
 .تواند مورد استفاده قرار گیرد میی تولیدی با روش الیاف پیچی ها  اتصالی، براساس این استاندارد.فاضلاب و آب باران استفاده شود

 .ت یاد شده در سایر استانداردها ذکر نگردیده استمحدودی
 قابلیت استفاده در احداث خطــوط فاضلاب با روش ،ی فایبرگلاس تولیدی با روش الیاف پیچیها هشود که لول میمتذکر 

      .فاده شودگری گریز از مرکز است ی تولید شده به روش ریختهها ه از لولباید ،را نداشته و برای این روش نصب 1رانی لـولـه

 ها اتصالی 3-6-5 

ی ها ه از نوع غلاف و حلقاًشوند، عمدت میی فاضلاب که به روش ترانشه باز نصب آور جمعی فایبرگلاس شبکه ها هاتصالی لول
 در ،ی تحت فشار آبها ه بنابراین نکات ذکر شده در خصــوص مشخصات و نحــوه برقراری اتصالی لول.باشد می بند آبلاستیکی 

   .ی مخصوص مورد نیاز خواهد بودها  اتصالی،رانی  به روش لولهها ه برای نصب لول.کند مینجا نیز صدق ای

 کردن بارگیری، حمل، باراندازی، انبارداری و ریسه 3-6-6 

ایبرگلاس ی فها ه و اتصالات و متعلقات لولها ه انبارداری و ریسه کردن لول، باراندازی، حمل،جزییات و نکات مربوط به بارگیری
 در خصوص ،ی توزیع آب درج گردیدهها هی فایبرگلاس تحت فشار برای مصارف خطوط انتقال و شبکها ه مربوط به لولبخشکه در 

 رعایت گردد و در این ارتباط تفاوتی بین مورد مصرف لوله و اتصالی و متعلقات باید و هی فایبرگلاس فاضلابی نیز مشابه بودها هلول
  .وجود نـــدارد

 بسترسازی لوله 3-6-7 

ی و خطوط انتقال و پمپاژ فاضلاب در اصول آور جمعی ها هی فایبرگلاس در شبکها هبسترسازی و مشخصات آن برای نصب لول
 نداشته و رعایت تمام موارد ،ی توزیع آب عنوان گردیدها ه در فصل خطوط انتقال و شبکها هتفاوتی با آنچه که در خصوص این لول

 در رعایت باید پیمانکار  ،ی فاضلابآور جمعی ها ه علاوه بر آن و با توجه به حساسیت بسیار زیاد شبک.ضروری استذکر شده قبلی 
 در بسترسازی نیز ،ی اجراییها هی ثقلی، توجه ویژه در این خصوص مبذول و با رعایت دقیق شیبهای مندرج در نقشها هشیب لول

   .ی فایبرگلاس در ساعات و روزهای مختلف نیز اهمیت زیاد داردها هانبساط و انقباض لول توجه به اً ضمن.عمل آورده نهایت دقت را ب

 نتقال لوله به داخل ترانشه، نصب و استقرار لوله، برش و خاکریزی روی لولها 3-6-8 

ی توزیع آب در ها هی فایبرگلاس تحت فشار برای خطوط انتقال و شبکها هتمام جزییات و نکات ذکر شده در فصل مربوط به لول
ی فایبرگلاس مــورد ها ه برای لول عیناًباید ، بــرش و خاکریزی روی لوله، نصب و استقرار لوله،مورد انتقال لوله به داخل ترانشه

    .ی و خطوط انتقال فاضلاب نیز رعایت شودآور جمعی ها هاستفاده در شبک

 آزمایش هیدرواستاتیک 3-6-9 

  . آزمایش با آب و آزمایش با هوا انجام شود،تواند به دو روش میی فایبرگلاس ها هآزمایش هیدرواستاتیک لول
                                                           

1 Pipe Jacking 
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  .ی شرح داده شده استگذار لوله نکات مشترک بخش در ،سازی خط لوله برای آزمایش مقدمات مربــوط به انجام کار و آماده

 )روش اول(آزمایش با آب  3-6-9-1

ی گذار لوله در فصل مربوط به نکات مشترک ،لوله فاضلاب با جریان ثقلیی خطوط بند آبنحوه و روش کار و فشار آزمایش 
 قبل از آزمایش حداقل به مدت یک ساعت پر از آب نگهداشته شود تا تعادل حرارت محیط و آب و باید خط لوله .شرح داده شده است

دقیقه  30 و به مدت)  متر ستون آب5یک الی  ( اتمسفر5/0  الی1/0 ترین نقطه خط معادل  فشار آزمایش در پائین.لوله برقرار گردد
 لیتر برای هر مترمربع سطح 15/0  از حداکثرباید ن و در فشار حداقل یک متر ستون آب، نشت آب در طی مدت آزمایش.باشد می

بع سطح خیس شده  لیتر برای هر مترمر20/0روها با خط لوله، این رقم به  در صورت آزمایش همزمان آدم . بیشتر باشدها هداخلی لول
 .شود افزایش داده می

 مراحل و نحوه آزمایش ،)مانند خطوط پمپاژ(ی فایبرگلاس در خطوط تحت فشــار فاضلاب ها هدر صورت استفاده از لــولــ
در فصل باشد که جزئیات آن  میی و خطوط انتقال آب آور جمعی ها ه در شبکها ههیدرواستاتیک آنها مانند موارد استفاده از ایـن لول

  . توضیح داده شـــده اســتمربوط
 کمتر خطوط تحت فشار فاضلاب در مقایسه با خطوط تحت فشار انتقال برداری معمولاً گردد که با توجه به فشار بهره میمتذکر 

  . انجام دهدمشخصات طرح آزمایش هیدرواستاتیک خطوط تحت فشار فاضلاب را با توجه به باید پیمانکار ،آب
 جزئیات باید پیمانکار ، از طرف مهندس مشاورها هفقدان و یا عدم ارائه شرایط ویژه برای آزمایش هیدرواستاتیک لولدر صورت 

    . رعایت و اجرا نمایددرج شده در فصل فوق را عیناً
ی فایبرگلاس ها هول ارائه گردیده که در مورد لها هی لولبند آب و روشهای تیپ آزمایش ها ه نقش،ی بتنی فاضلابیها هدر فصل لول

  .تواند مورد استفاده قرار گیرند مینیز 

 )روش دوم(آزمایش با هوا  3-6-9-2

 هوا با وسایل مناسب و به تدریج به داخل قطعه تحت آزمایش ،در این روش و با مسدود نمودن دو سر لوله و کلیه انشعابات
 دقیقه حفظ و خط کنترل 15 حداقل به مدت باید این فشار . برسد) بار3/0( کیلو پاسکال 30شود تا فشار داخلی خط به  میتزریق 

 ، دقیقه15 کیلو پاسکال متوقف و خط به مدت 30 تزریق هوا در فشار ، دقیقه نشت هوا مشاهده نگردید15 اگر در پایان مدت .شود
 بند آب خط ،نباشد)  بار25/0(و پاسکال  کیل25 کمتر از ، دقیقه15 اگر فشار داخلی خط لوله در پایان .شود میبدون تزریق هوا حفظ 

  . تکرار گردداً آزمایش مجدد، مشخص و پس از تعمیر و اصلاحباید ،نشت) یها ( محل، در غیر این صورت.شود میتلقی 
توان از ترکیب مواد شوینده و آب با غلظت زیاد  می ، ضمن ادامه تزریق هوا به خط لوله،نشت) یها (برای مشخص نمودن محل

    .ی نشت را شناسایی نمودها اده و محلاستف


