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 آزبست سیمانهای  لولهمتعلقات  4-1-3 

 مقدمه 4-1-3-1

 آزبست های  متعلقات لوله.باشد می مورد نیاز ها ه متعلقات متنوعی برای این لول، آزبست سیمانهای با توجه به مصارف متعدد لوله
صورت ه  بلاًاضلاب معموی و خطوط انتقال فآور جمع های  توزیع و خطــوط انتقال آب و شبکههای سیمان مورد مصرف در شبکه

 .شوند میهمه سر ساده تولید 

 استانداردها 4-1-3-2

  .شوند میشرح زیر تولید ه متعلقات آزبست سیمان در دو نوع مختلف ب

 متعلقات از جنس آزبست سیمان 4-1-3-2-1

ی فاضلاب ســاخته آور جمع های  بــرای مصـــارف داخل ساختمــان و یا شبکهلاًمتعلقات از جنس آزبست سیمـــان معمو
 تولیدکنندگــان داخلی کشور در حـال حاضر .گــردند میخطــوط انتقال آب استفاده  ی وآور جمع های شونــد و کمتر در شبکــه می

   .شود می لذا در اینجا از بحث در خصوص این متعلقات خودداری ،نمایند میمتعلقــات از جنس آزبست سیمــان را تولید ن

 )چدن خاکستری(متعلقات از جنس چدن معمولی  4-1-3-2-2

سسه ؤ م426 و استاندارد ملی شماره ISO – R/13المللی شماره  اصول ساخت متعلقات چدن خاکستری براساس استاندارد بین
  .باشد میاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

 ضخامت این ، آزبست سیمان فاضلابی ذکر شدایه  آزبست سیمان تحت فشار و لولههای همانطور که در بخش مربوط به لوله
 متعلقات مورد نیاز را با توجه به استاندارد ساخت خود ، کارخانه سازنده لولهلاً لذا معمو.باشد می در استانداردهای مختلف متفاوت ها هلول

روز ننماید و در صورتی که کارخانه سازنده هنگی اقطار داخلی و خارجی لوله و متعلقات مشکلی بانماید تا از نظر هم میتولید و یا تهیه 
 تولیدی های  ضروری است ضمن ارائه نقشه و مشخصات متعلقات هماهنگ با لوله،نماید می تهیه و یا تولید ناًسأ متعلقات را ر،لوله
 ها ه در درجه اول لول، در هر صورت ضروری است که کارفرما.عمل آورده  همکاری لازم را با کارفرما جهت تهیه این متعلقات ب،خود

 در غیر این صورت و قبل از خرید و تحویل نهایی .نماید می تهیه و تحویل اًسأای خریداری نماید که متعلقات را نیز ر را از کارخانه
فی  اطمینان حاصل نماید که متعلقات مربوط طبق نقشه و مشخصات سازنده لوله سفارش داده شده و فروشنده لوله تضمین کاها، هلول

  . تحویلی ارائـــــه نمـــایدهای جهت هماهنگی متعلقات ساخته شده طبق نقشه و مشخصات خود با لوله

 نصب متعلقات 4-1-3-3

 .باشند میصورت سرساده در محل اتصال به لوله ه گردند ب می آزبست سیمان نصب های  بر روی لولهاًمتعلقات چدنی که مستقیم
منظور نصب ه  لذا ب. استفاده از غلاف یا مانشون ضروری استها، هاتصال این متعلقات بر روی لولبنابراین برای نصب و برقراری 

  . ماشین کاری شده و تحویل پیمانکار گردیده باشدلاًقب  لازم است که سرساده آن ،صحیح این متعلقات



 435  متعلقات: بخش اول   ـ چهارمفصل 

 آزبست سیمان مرتبط شده های ـه لوله یک ســرفلنج ب–باشند توسط یک قطعه یک سرساده  میشیرآلات و متعلقاتی که فلنجی 
  .شوند میو بر روی خطوط لوله نصب 

 انواع متعلقات 4-1-3-4

 نحوه نصب و غیره مانند متعلقات چدنی مورد ، مشخصات عمومی، آزبست سیمان از نظر علائمهای انواع متعلقات چدنی لوله
گردد و بـــرای آگاهی از انواع و مشخصات این  میا خــــودداری  لذا در اینجا از ذکر آنه.باشند می چدن نشکن های مصرف در لوله

  . چدن نشکن مراجعه شودهای متعلقات به بخش مربوط به لوله

 حمل و باراندازیبارگیری،  4-1-3-5

نشکن  مشابه متعلقات چدن اًنظر قرار گیرد عین  حمل و باراندازی متعلقات چدنی آزبست سیمان مد، در بارگیریبایدنکاتی که 
   . دیگر این مشخصات ذکر گردیده استهای باشد که در فصل می


