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 چدن نشکنهای  لوله 3-1 

 کلیات 3-1-1 

 ولی ،گیرند میی فاضلاب شهری در حال حاضر به ندرت مورد استفاده قرار آور جمعی ها هی چدنی و چدن نشکن در شبکها هلول
  .استفاده از آنها در برخی قسمتها هنوز رایج است

  فاضلابیچدنیهای  استانداردهای ساخت لوله 3-1-2 

 .باشد میی چدنی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ها هـ مشابه استاندارد ساخت لولاًی چدنی فاضلاب اکثرها هاستاندارد ساخت لول
ی چدنی خطوط انتقال و ها هبه ذکر شماره استاندارد اکتفا و برای آگاهی از جزئیات بیشتر به بخش مربوط به لول  اًلذا در اینجا صرف

  .شبکه توزیع آب رجوع شــود

 )خاکستری(های چدنی معمولی  لهلو 3-1-2-1

 .باشد می 426 استاندارد مورد استفاده در ایران تحت شماره .گردند می تولید ISO–R/13المللی   براساس استاندارد بینها هاین لول
  .نماید میی فاضلاب کفایت آور جمعی ها ه برای شبک“ LA“ی کلاس ها ه استفاده از لول،با توجه به فشار کار مورد نیاز

 های چدن نشکن لوله 3-1-2-2

کار   با توجه به فشار.شوند می تـــولیـــد ISO – 2531 براساس استاندارد بین المللی اًی چدن نشکن فاضلابی نیز اکثرها هلول
شود  می تولید K = 7ی مورد استفاده برای این منظور با ضریب ها ه لول،ی و خطوط پمپاژ فاضلابآور جمعی ها همورد نیــاز در شبک

 : شرح زیر است ه که فشار آزمایش آنها در کارخانه ب
 

 »  =  میلیمتر300  الی  100برای قطر  

 »  =  میلیمتر600  الی  350برای قطر  
 »  = میلیمتر1000  الی  700برای قطر  
 »  = میلیمتر2000 الی  1200برای قطر  
 »  = میلیمتر2600 الی  2200برای قطر  

      اتمسفر32
   اتمسفر5/24

      اتمسفر18
   اتمسفر5/12
        اتمسفر8

 

 کاربرد 3-1-3 

ی فــــاضلاب در گذشته بسیار مرسوم بوده که در حال حاضر و به آور جمعی ها هی چدن معمولی در شبکها هاستفاده از لــول
 در شرایط ها ه استفاده از این لول.منسوخ گشته است ،تر ی بهتر و مقاومها ه از جمله سنگیـن بودن وزن آنها و وجود لول،دلایل عدیده
  .باشد میات و ساختمانها تأسیسی فاضلاب داخل ها ه محدود به لولاًفعلی عمدت

 و یا ها هخان  تصفیهها، ه ماننـــد تلمبه خان،ات و ابنیه فـــاضلابتأسیسی چدن نشکن در حال حاضر فقط در برخی از ها هلول
  .طوط انتقال فاضلاب کاربرد دارند خاًخطوط پمپاژ و ندرت
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ی چدن نشکن ها هی و خطوط پمپاژ فاضلاب و با در نظر گرفتن فشار آزمایش لولآور جمعی ها هبا توجه به ماهیت معمول شبک
ی ها هولتوان از ل می ، در موارد بسیار نادر.باشد میات تأسیس این کلاس لوله پاسخگوی نیازها در این قبیل  ،K = 7تولیدی با ضریب 

  . نیز استفاده نمود K = 8  مثلاً،تولیدی با فشار کار بیشتر

 ها انواع اتصالی 3-1-4 

 ،گیرند میی و خطوط انتقال و پمپاژ فاضلاب مورد استفاده قرار آور جمعات شبکه تأسیسی چدن نشکن که در ها هی لولها یاتصال
 نوع فشاری و مکانیکی ها یترین این اتصال  معمول.توزیع آب استی چدن نشکن خطوط انتقال و شبکه ها هی لولها یمانند اتصال

  .ی چدن نشکن خطوط انتقال و شبکه توزیع آب توضیح داده شده استها ه مربوط به لولبخشباشد که در  می

 های حفاظتی خورندگی و پوشش 3-1-5 

دن نشکن خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ی چها ه به فصل مربوط به لولها هبرای آگاهی از جزئیات پوشش حفاظتی این لول
ی چدن نشکن ها ه اندود سیمانی جدار داخلی لول. در این ارتباط تفاوتی از نظر پوشش حفاظتی سطوح خارجی وجود ندارد.مراجعه شود
ه ب SH2 ایتواند در اثر گازه می زیرا اندود سیمانی ،ی و خطوط فـــاضلاب دارای حساسیت بیشتری استآور جمعی ها هبرای شبک

 از بایدی فاضلاب ها هی مورد استفاده در خطوط و شبکها ه در هر صورت سیمان مصرفی در این اندود برای لول.سرعت خورده شود
  .نوع ضد سولفات باشد

 کردن بارگیری، حمل، باراندازی، انبارداری و ریسه 3-1-6 

ل مربوط و و متعلقات چدن نشکن که در فصـها هاری و ریسه کردن لول انبارد، باراندازی، حمل،جزئیات و نکات مربوط به بارگیری
 برای استفاده از این ،ی توزیع آب درج گردیده استها هی چـدن نشکن خطــوط انتقال و شبکها هی لولگذار لولهبه نکات مشترک 

 رعایت گردد و در این ارتباط تفاوتی باید ی و خطوط انتقال و پمپاژ فاضلاب نیز مشابه بوده وآور جمعی ها ه برای شبکها هلـــولــ
  .بین مورد مصرف لوله و متعلقات وجود ندارد

 بسترسازی لوله 3-1-7 

خصوص این  ی و خطوط انتقال فاضلاب در اصول تفاوتی با آنچه که درآور جمعی ها هی چدن نشکن در شبکها هبسترسازی لول
 علاوه بر آن . نداشته و رعایت تمام موارد ذکر شده قبلی ضروری است،ن گردید در فصل خطوط انتقال و شبکه توزیع آب عنواها هلول

 توجه ویژه در این خصوص و ،ی ثقلیها هی فاضلاب در رعایت شیب لولآور جمعی ها هو با توجه به حساسیت بسیـــار بیشتــر شبک
  . ضروری استی اجرایی در بسترسازی کاملاًها هرعایت دقیق شیبهای مندرج در نقش

 گذاری و خاکریزی روی لوله انتقال لوله به داخل ترانشه، نصب و استقرار لوله، جهت لوله 3-1-8 

ه ـخصوص انتقال لول ی چدن نشکن خطوط انتقال و شبکه توزیع آب درها هتمام جزئیات و نکات ذکر شده در فصل مربوط به لول
ی چدن نشکن مورد استفاده در ها ه بـرای لولاً عینبایدکـریـزی روی لوله ی و خاگذار لوله جهت ، نصب و استقرار لوله،به داخل ترانشه

  .ی و خطوط انتقال و پمپاژ فاضلاب نیز رعایت شودآور جمعی ها هشبک
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 بندی و هیدرواستاتیک آزمایش آب 3-1-9 

ی شرح گذار لولهک  مربوط به نکات مشتربخشبندی خطوط لوله فاضلاب با جریان ثقلی در  نحوه و روش و فشار آزمایش آب
  .داده شده است

 مــراحل و نحوه آزمایش ،)مانند خطوط پمپاژ(ی چدن نشکن در خطوط تحت فشار فاضلاب ها هــدر صورت استفاده از لول
صل باشد که جزئیات آن در ف میی و خطوط انتقال آب آور جمعی ها ه در شبکها ههیدرواستاتیک آنها مـــانند موارد استفاده از این لول

  .مربوط توضیح داده شده است
کمتر خطوط تحت فشار فاضلاب در مقایسه با خطوط تحت فشار انتقال   برداری معمولاً گردد که با توجه به فشار بهره میمتذکر 

ا  در صورت فقدان و ی.انجام دهدمشخصات طرح  آزمایش هیدرواستاتیک خطوط تحت فشار فاضلاب را با توجه به باید پیمانکار ،آب
 جزئیات درج شده در فصل فوق را باید پیمانکار ، از طرف مهندس مشاورها هعدم ارائه شرایط خاص برای آزمایش هیدرواستاتیک لول

  . رعایت و اجرا نمایداً عین،حسب مورد
ه  دقیق30در طی مدت ی فاضلاب و هر جریان ثقلی دیگر آور جمعی چدنی مورد مصرف در شبکه ها هنشت مجاز آب در لول

 این حالت، در صورتی که دارای اندود سیمان داخلی نباشد، قبل از خط لوله در .باشد می لیتر بر مترمربع سطح داخلی لوله 15/0معادل 
    . ساعت باشد24 باید مدت فوق در صورت وجود اندود سیمان در سطح داخلی لوله .آب شود ساعت پر از شروع آزمایش به مدت یک

گیری   نشت آب در حالتی اندازه. متر ستون آب است5یک و حداکثر برابر معادل حداقل هر دو حالت فوق  فشار آزمایش برای 
 .گردد که فشار داخل خط در حداقل یک متر ثابت نگهداشته شود

یش  مورد آزمازمان با خط لوله روها نیز هم در صورتی که آدم. باشد شود که نشت مجاز فوق فقط برای خط لوله می متذکر می
آزمایش فشار با هوا نیز . یابد  لیتر برای هر مترمربع سطح خیس شده افزایش می20/0گیرند، مقدار نشت مجاز به  بندی قرار می آب

تواند در صورت تأیید مهندس  پیمانکار می.  درج شده استEN 1610باشد که جزئیات آن در استانداردهای معتبر مانند  مجاز می
  . آب، آزمایش فشار با هوا را انجام دهدمشاور به جای آزمایش با


